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DILUIDOR PARATORNEIRA
EasyMix es un diluyente que alterna, con accionamiento rapido, entre agua para enjuague y producto diluido en agua. La
dilucién precisa esta garantizada por el TIP, que es la cantidad de producto quimico que se mezclara con agua. Enganche en

cualquier grifo industrial estandar. Equipamiento muy resistente, de uso sencillo y con bajisimo mantenimiento. Indicado
para uso en area de perecederos en supermercados, carnicerias, panaderias, restaurantes y cocinas industriales, etc.
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| VENTAJAS | CARACTERISTICAS

- Accionamiento rapido: quimico / agua
- Facil instalacion y desmontaje

- Facilidad de acoplamiento en grifos de
agua estandar o con adaptador

- Elemento muy robusto y con bajisimo

- Dilucién* min. 1:10 a max 1:971

- Presién min. 0,7 bar a max. 3 bar

- Caudal minimo 10L / min (en 0,7 bar). Max. 17,5L /
min (en 3 bar)

- Manguera de entrada de producto 5/16 "

- Entrada de agua con rosca 3/4 "

mantenimiento
- 11 TIP para diferentes y precisas

diluciones
*Utilizando el agua. Quimicos con una viscosidad

diferente pueden cambiar este valor

| APLICACION DE EQUIPAMIENTO

Salida de agua Salida de agua

. Adaptador 1/2" -3/4"

. Arandela de sellado de entrada

. TIP

. Acionamiento

. Pantalla de salida

. Arandela de sellado desalida

. Retenedor de pantallas

. Conector 3/4” (adquiridoseparadamente)
. Manguera de salida

10. Valvula de pie antiretorno
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