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SECCION 1: IDENTIFICACION DEL PRODUCTO QUIMICO Y DE LA EMPRESA

Identificacion del producto quimico

Cddigo

Usos recomendados

Restricciones de uso

Nombre del proveedor

Direccion del proveedor

Numero de teléfono del proveedor

Numero telefénico de emergencias Quimicas Chile
(CITUC)

Numero telefénio emergencias Toxicologicas Chile
(CITUC)

Direccion electronica del proveedor

Solvente dieléctrico no clorado, WK-044

225020 225022 225024 225026 225028

Solvente de agroquimicos, pinturas y limpieza

No se recomienda usos diferentes al recomendado
Winkler Ltda.

El Quillay 466. Lampa, Santiago / Chile.
+56224826500

+56222473600

+56226353800

www.winklerltda.cl

SECCION 2: IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

Contacto con la piel
Ingestion

Contacto con los ojos
Otros peligros

Palabra de advertencia
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia

Clasificacion segin GHS

&

Corrosion o irritacion cutaneas cat. 2

Peligro por aspiracion, categoria 1

Corrosion e irritacion ocular grave, categoria 1

Liquido inflamable, cat. 3. Toxicidad especifica en determinados 6rganos

por exp. Unica Cat. 3, Sistema nervioso central, efecto narcético; Peligroso para vida
acuatica con efectos agudos y crénicos, cat.2

Peligro.

H226/ H304/ H315 / H319 / H336 / H401+H411
P210/P233/P240/P241/P242/P243/P280/P273/P331/P301+P316/P303+P361+P353/
P332+P317/P370+P378/P391/P403+P235/P405/ P501

SECCION 3: COMPOSICION/ INFORMACION DE LOS COMPONENTES

Denominacion/ Sinénimos
Rango de concentracion
Numero CAS

Numero CE

Gasolina nafta queroseno n-nonano
>95 % <5%

64742-47-8 111-84-2

265-149-8 203-913-4

SECCION 4: PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto accidental con el producto proceder de acuerdo con:

Inhalacién

Contacto con la piel

Contacto con los ojos

Ingestion

Solvente dieléctrico no clorado, WK-044/ 19.10.2026

Trasladar a la persona donde exista aire fresco. En caso de paro respiratorio,
emplear método de reanimacion cardiopulmonar. Si respira dificultosamente se
debe suministrar Oxigeno. Conseguir asistencia médica de inmediato.

Lavar con abundante agua. Utilizar de preferencia una ducha de emergencia.
Sacarse la ropa contaminada y luego lavarla. De mantenerse la lesion, recurrir a
una asistencia médica.

Lavarse con abundante Agua en un lavadero de ojos, como minimo entre 10y 15
minutos, separando los parpados. De persistir dafio, derivar a un centro de atencion
médica.

Lavar la boca con bastante Agua. Dar a beber Agua. Control del shock,
manteniendo a la persona abrigada. Enviar a un servicio médico rapidamente. No
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Principales sintomas y efectos agudos retardados

Proteccidn de quienes brindan los primeros auxilios

Notas especiales para un médico tratante

inducir al vémito. Tratar como emergencia, aspiracion potencialmente fatal. Posible
edema pulmonar. Solicitar atencién médica.

Puede causar irritacion cutanea. Las neblinas en altas concentraciones pueden
causar irritacion en el tracto respiratorio y ojos. Puede ser mortal en caso de
ingestion y de penetracion en las vias respiratorias (Peligro de aspiracion). Al ser
ingerido puede ser aspirado y causar dafo al pulmén. Ademas, puede causar tos,
diarrea, dolor de garganta y vomitos.

El contacto frecuente o prolongado puede irritar y producir dermatitis. Pequefias
cantidades de liquido aspirado hacia los pulmones durante la ingestion o vomito
pueden causar neumonitis o edema pulmonar.

Se recomienda a las personas que entregan los 1°° auxilios el uso de EPP. Cuando
las concentraciones sean elevadas utilizar respirador con filtro para vapores
organicos, guantes de nitrilo, antiparras y ropa protectora.

Si se ingiere, el material puede ser aspirado por los pulmones y causar neumonia
quimica. Trate adecuadamente.

105

SECCION 5: MEDIDAS PARA LUCHA CONTRA INCENDIO

Agentes de extincion
Agentes de extincion inapropiados

Productos derivados de combustion y degradacion

térmica
Peligros especificos asociados

Métodos especificos de extincién

Precauciones para el personal de emergencia y los
bomberos

Utilizar neblina de agua, polvo quimico seco, espuma, didxido de carbono.

No utilizar chorros directos de agua a alta presion si el producto esta en llamas, debido
al riesgo de esparcimiento del material en combustion

Oxidos de carbono Gas cloruro de hidrégeno

Inflamable, se puede incendiar facilmente por calor, chispas o llamas. Los vapores se
pueden desplazar a través del suelo y alcanzar fuentes de ignicién remotas causando
un peligro de incendio por retroceso de la llama. Los contenedores pueden explotar
cuando estan expuestos a las llamas, ya que el producto puede formar mezclas
explosivas con el aire. Se pueden formar

hidrocarburos, 6xidos de carbono y otros compuestos.

Uso de extintores de Polvo Quimico Seco, Espuma Qca y/o Anhidrido Carbdnico, de
acuerdo a caracteristicas del fuego circundante. Aplicar Agua sdlo en forma de neblina
para enfriar contenedores.

Evacuar el area, mantener alejado al personal no autorizado, mantenerse a favor del
viento, en zonas altas y/o corriente arriba. Combatir el fuego desde una distancia
maxima o utilizar soportes fijos para mangueras o pitones -monitores. Enfriar los
contenedores con chorros de agua hasta después de que el fuego se haya extinguido.
Retirarse ante sonido creciente de mecanismos de seguridad de despresurizacion, o
si el tanque se empieza a decolorar. Mantenerse alejado de tanques envueltos en
fuego. Usar ropa protectora adecuada para prevenir contacto con la piel. En areas
cerradas 0 con escasa ventilacion, utilizar equipo respiratorio independiente de
presion positiva debidamente certificado.

SECCION 6: MEDIDAS QUE SE DEBEN TOMAR EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

Precauciones personales

Equipo de proteccién
Procedimientos de emergencia
Precauciones medioambientales

Métodos y materiales de contencion, confinamiento

Solvente dieléctrico no clorado, WK-044/ 19.10.2026

Para el personal que no forma parte del equipo de emergencia: Proceder de acuerdo
con el plan de emergencia del lugar de trabajo. No se debe realizar ninguna accion
que suponga un riesgo personal o sin formacion adecuada. Evacuar los alrededores.
No dejar que entre el personal innecesario y sin

proteccion. Para el personal de emergencia: Aislar el area del derrame y eliminar
inmediatamente toda fuente de ignicion. Evitar que el derrame se extienda, a través
de métodos de materiales de contencion. Restringir el acceso al &rea hasta que se
complete la limpieza. Llevar puesto equipo de proteccion.

Usar ropa adecuada, equipo de proteccion personal.

Evacue area de peligro, respetar procedimiento emergencia consultar a expertos.

No dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado, a cursos de agua
natural ni a pozos de agua.

Pequefios derrames: Utilizar herramientas limpias y a prueba de chispas para
recolectar el material absorbido. Absorber o cubrir con tierra seca, arena o algun otro
material no combustible y transferir a recipientes.

Grandes derrames: El agua en rocio puede reducir el vapor, pero no evita la ignicién
en lugares cerrados. Recuperar por bombeo o con un absorbente adecuado. Cubra
las alcantarillas. Recoja con material absorbente y proceda a la eliminacién de
residuos.
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Métodos y materiales de limpieza-Recuperacion

Neutralizacion
Disposicion final
Medidas adicionales de prevencion de desastres

Absorber con tierra 0 arena u otros absorbentes no combustibles y almacenar los
residuos y/o desechos en tambores cerrados e identificados. Todo el equipo que se
utiliza cuando se esta manejando el producto debe estar conectado a tierra. Utilizar
herramientas limpias y a prueba de chispa para recolectar el material absorbido. Si
hay un derrame que no se ha encendido, usar neblina de agua para dispersar los
vapores, para proteger el personal de control de fugas y para derivar el derrame lejos
de zonas criticas expuestas.

No hay informacidn disponible.

No hay informacidn disponible.

No hay informacidn disponible.

SECCION 7: MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

Manipulacién -Precauciones para la manipulacion
segura

Medidas operacionales y técnicas

Otras precauciones

Prevencion del contacto
Almacenamiento-Condiciones para el almacenamiento
seguro

Medidas técnicas
Sustancias y mezclas incompatibles

Material de envase y/o embalaje

Evitar contacto con ojos, piel y ropa. No inhalar vapores. Usar los elementos de
proteccidn recomendados: guantes, mascarilla full face, ropa protectora.

Proteger contra el dafio fisico.

El producto debe ser manipulado con herramientas que no generen chispas,
incluyendo equipos eléctricos de iluminacion y ventilacion a prueba de explosiones.
Los envases deben ser adecuadamente aterrizados en las transferencias para evitar
descargas estaticas. El vapor es mas denso que el aire. Tener cuidado con la
acumulacion en pozos y espacios confinados. No se recomienda soldar, perforar,
cortar o incinerar los envases vacios ya que puede contener restos del producto
inflamable. Evitar el contacto con materiales incompatibles y fuentes de ignicion.
Sustituir ropa contaminada. Lavar manos al término del trabajo, eliminar guantes.
Mantener los envases cerrados y debidamente etiquetados.

Almacenar en lugares bien ventilados, secos y frescos. Mantener los envases
cerrados. Evitar el contacto con fuentes de ignicidn y mantener separado de
sustancias incompatibles. El material puede acumular estatica y formar mezclas
inflamables de vapor-aire al ser almacenado en tanques de almacenamiento. La
conexion y puentes a tierra podrian no garantizar suficiente seguridad. Se recomienda
afiadir gas inerte al espacio vacio del tanque, modificar o reemplazar flotadores de
nivel de liquido, afiadir un agente antiestatico al solvente, la reduccion del flujo de
bombeo o comunicarse con el fabricante para una guia adicional de seguridad con el
producto. Contar con medio de contencién de derrames. Acceso controlado y
sefializacion del riesgo.

Mantener alejado de condiciones y sustancias incompatibles. Proteger contra el dafio
fisico. Tener los envases cerrados y etiquetados.

Agentes oxidantes fuertes. Materiales no recomendados: Poliestireno, caucho natural,
caucho de butilo o monémero de etilenopropileno-dieno (EPDM).

Contener en recipiente de acero al carbon, polietileno, polipropileno, teflén, acero
inoxidable o poliéster. Almacenamiento en bodegas disefiadas para contener
inflamables. Lugar frio, seco y con buena ventilacion. vidrio o plastico apropiado con
cierre hermético.

SECCION 8: CONTROL DE EXPOSICION/ PROTECCION ESPECIAL

Concentracion maxima permisible

Elementos de proteccion personal

Proteccion respiratoria

Proteccion de manos

Proteccion de ojos

Solvente dieléctrico no clorado, WK-044/ 19.10.2026

LPP y LPT: No especificado en regulacion nacional.

Internacional petréleo TLV-TWA/ REL-TWA: no especificado.

Internacional Nonano TLV-TWA/ REL-TWA: 200 ppm 1050 mg/m?)

En general, trabajar en un lugar con buena ventilacion. Aplicar procedimientos de
trabajo seguro. Capacitar respecto a los riesgos quimicos y su prevencion. Contar con
ficha de seguridad quimica del producto y conocer su contenido. Mantener los
envases con sus respectivas etiquetas. Respetar prohibiciones de no fumar, comer y
beber bebidas en el lugar de trabajo. Utilizar elementos de proteccion personal
asignados.

Aplicacion de proteccion respiratoria s6lo en caso sobrepasarse los limites permisibles
correspondientes. Debe ser especifica para vapores /aerosoles, filtro AX (NE 371). En
caso de presencia de altas concentraciones ambientales, existencia de cantidades
desconocidas o situaciones de emergencias, se deben utilizar equipos de respiracion
auténomos o de suministro de aire, ambos de presion positiva

Utilizar guantes de neopreno o nitrilo, reemplazar en caso de rotura por manipulacién
y lavar inmediatamente con agua en abundancia.

Utilizar antiparras o proteccion facial.
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Proteccion de la piel y el cuerpo
Medidas de ingenieria

Usar ropa ignifuga y/o antiestatica y zapatos antiestaticos.

Estudiar alternativas de controles de ingenieria para mantener los niveles en el aire
bajo los limites de exposicion recomendados, sobre todo si la operacién genera polvos
(ej. ventilacion natural/forzada). Es recomendable disponer de elementos para
primeros auxilios (ejemplo: lavaojos fijo o portatil).

SECCION 9: PROPIEDADES FiSICAS Y QUIMICAS

Estado fisico
Apariencia

Olor

pH directo

Temperatura de ebullicion
Temperatura de fusion

Densidad

Densidad de vapor (aire=1)
Presion de vapor

Solubilidad

Coeficiente de reparto octanol/agua
Viscosidad

Condicién de inflamabilidad
Temperatura de inflamacion
Temperatura de auto ignicion
Temperatura de descomposicion
Limites de inflamabilidad
Propiedades explosivas
Propiedades comburentes

Liquido

Azul

Hidrocarburo suave.

Sin informacion disponible.
161-198°C

Sin informacion disponible.

Sin informacion disponible.
4.92a101kPa

2.03 mm de Hg

Insoluble en agua.

Sin informacion disponible.

1.06 cSta 25°C

No hay informacidn disponible.
Inflamable. Punto inflamacién, 40°C.
260°C (espontanea)

No hay informacidn disponible.
Inferior: 0,8 %. Superior: 5.6%
Explosivo con productos incompatibles.
No hay informacidn disponible.

SECCION 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad
Estabilidad Quimica

Condiciones que se deben evitar
Incompatibilidades Quimicas

Polimerizacién peligrosa
Productos peligrosos de la descomposicion y
combustion

No hay informacion disponible

El producto es quimicamente estable bajo condiciones normales (a
tempera tura ambiental).

Evitar calor, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de ignicion.

El producto reacciona con agentes oxidantes fuertes causando

fuego y explosiones.Incompatible con oxidantes fuertes como cloro, acido
nitrico, acido sulfdrico y acido fosférico.

Informacion no disponible

En caso de combustién se puede formar humo, productos de combustion
incompleta y dxidos de carbon.

SECCION 11: INFORMACION TOXICOLOGICA

Toxicidad aguda (LD50 y LC50)

Irritacion/corrosion cutanea

Lesiones oculares gravesfirritacion ocular
Mutagenicidad de células reprod. / in Vitro e in Vivo
Carcinogenicidad

Toxicidad reproductiva

Toxicidad esp. en érganos particulares exp. unica
Toxicidad esp. en drganos particulares exp. repetidas
Peligro de inhalacion

Toxicocinética

Metabolismo

Distribucion

Patogenicidad e infecciosidad aguda
Sensibilizacion respiratoria o cutanea
Neurotoxicidad

Inmunotoxicidad

Solvente dieléctrico no clorado, WK-044/ 19.10.2026

DL50 Oral Hidrocarburo >5000 mg/kg. LD50 Oral Hidrocarburo > 2000
mg/kg. CL50 Inhalacion: >0.1 mg/L; Nonano: 23.76 mg/L

Irritante cutaneo

Ligera irritacién en los ojos sin lesion ocular.

El producto no es clasificado como mutagénico,

No clasificado como cancerigeno.

El producto no es clasificado toxico reproductivo.

Puede provocar somnolencia o vértigo.

No hay informacion disponible

Las neblinas en altas concentraciones pueden causar irritacion en el tracto
respiratorio. Puede ser mortal en caso de penetracion en vias respiratorias
(Peligro de aspiracion).

No hay informacién disponible

No hay informacion disponible

No hay informacion disponible

No hay informacion disponible

El producto no es clasificado como sensibilizante cutaneo/ respiratorio

No hay informacién disponible

No hay informacién disponible
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Sintomas relacionados Narcosis, Puede causar dafio al higado., Puede ser mortal en caso de
ingestion (Peligro por aspiracion). La ingestion del liquido puede dar
lugar a la aspiracion del mismo por los pulmones y la consiguiente
neumonitis quimica. Pequefias cantidades de este producto aspiradas
por el sistema del tracto respiratorio durante la ingestion o con el vémito,
puede causar dafios pulmonares de ligeros a graves, que podrian
ocasionar la muerte. Toxicidad minima, si es ingerido, puede ser
aspirado causando dafio al pulmén.

SECCION 12: INFORMACION ECOLOGICA

Ecotoxicidad (EC, IC, LC) Ecotoxicidad aguda: Destilados (petréleo), hidrotratado liviano.
Peces, Oncorhynchus mykiss, CL50: 2 - 5 mg/L (96 h).
Invertebrados, Daphnia magna, CE50: 1,4 mg/L (48 h).
Ecotoxicidad crénica: Destilados (petréleo), hidrotratado liviano.
No disponible. Ecotoxicidad aguda: Nonano.
Peces, Oncorhynchus mykiss, LL50: 1,125 mg/L (96 h).
Invertebrados, Daphnia magna, CE50: 0,2 mg/L (48 h).
Toxicidad cronica de mar - 0.51 mg/L- 28

Persistencia y degradabilidad Facilmente biodegradable.

Potencial bioacumulativo No es bioacumulable.

Movilidad del suelo No disponible.

Otros efectos adversos Producto téxico para org. acuaticos, con efectos nocivos duraderos.

SECCION 13: INFORMACION SOBRE DISPOSICION FINAL

Residuos Los residuos quimicos una vez que se acondicionen de forma tal de ser
inocuos para el medio ambiente, se pueden eliminar a través de las aguas
residuales o0 en un vertedero autorizado O disponerlos en un vertedero
autorizado, en contenedores cerrados y etiquetados con autorizacion previa
a autoridad competente.

Envase y embalaje contaminados Maneje los recipientes como el propio producto

Material contaminado Maneje el material contaminado como el propio producto.

SECCION 14: INFORMACION SOBRE EL TRANSPORTE

Modalidad del transporte

Terrestre Maritima Aérea
Numero NU 1268 1268 1268
Designacion oficial de Destilados de Destilados de Destilados de
transporte petroleo, petroleo, petroleo,
N.E.P. N.E.P. N.E.P.
Clasificacion de peligro 3 3 3
primario NU
Clasificacion de peligro
secundario NU
Grupo de 11} 1l} 1l
embalaje/envase
Precauciones No Si No
especiales
Transporte a granel de No relevante Hidrocarburo no se encuentra No relevante
MARPOL 73/78, Anexo listado. EI Nonano si se
[11BC Code encuentra listado en: Cat. de

contaminacién: Y. Tipo de buque: 2.

SECCION 15: INFORMACION REGLAMENTARIA NACIONAL

NCh2245 - 2021- Hoja de datos de seguridad para productos quimicos. D.S. 57- 2019 Reglamento de clasificacion, etiquetado y
notificacion de sustancias quimicas y mezclas peligrosas. D.S. 157 — 2007 Reglamento de pesticidas de uso sanitario y doméstico
NCh382 Transporte terrestre de sustancias peligrosas - Clasificacion general. NCh2190 Transporte de sustancias peligrosas - Distintivos
para la identificacion de riesgos. NCh1411/4 - Sefiales de seguridad para la identificacion de riesgos. D.S. 594 - Reglamento sobre
Condiciones Sanitarias y Ambientales basicas en los lugares de trabajo. D.S. 298 - Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones.
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D.S. 148 - Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos. D.S. 43 - Aimacenamiento de sustancias peligrosas.
El receptor deberia verificar la posible existencia de regulaciones locales aplicables al producto quimico

SECCION 16: OTRAS INFORMACIONES

Considerando que el uso de esta informacién y los productos esta fuera del control del proveedor, Winkler Ltda. No asume
responsabilidad alguna por este concepto. Determinar las condiciones de uso seguro del producto es obligacion del usuario

Control de cambios Esta version de HDS corresponde a la version 03 de 06/2026.

Préxima revision Se realizara actualizacion y cambio de version cuando normativa se modifique
o bien cuando el producto sufra cambios en su composicion.
Texto completo de las declaraciones-H referidas en seccion 2
H226: Liquido y vapores inflamables. H304: Puede ser mortal en caso de
ingestion y de penetracion en las vias. respiratorias. H315: Provoca irritacion
cutanea. H336: Puede provocar somnolencia o vértigo. H319 Provoca irritacion
ocular grave. H410/411: Muy téxico para los organismos acuaticos, con efectos
nocivos duraderos. P210: Mantener alejado del calor, superficies calientes,
chispas, llamas al descubierto y otras fuentes de ignicion. No fumar. P233:
Mantener el recipiente herméticamente cerrado. P240: Toma de tierra y enlace
equipotencial del recipiente y del equipo receptor. P241: Utilizar material
[eléctrico/de  ventilacion/iluminacion]  antideflagrante. P242: No utilizar
herramientas que produzcan chispas. P243; Tomar medidas de precaucion
contra las descargas electrostatica. P273: No dispersar en el medio ambiente.
P280: Usar guantes/ropa de proteccion/equipo de proteccion para los ojos/la
carallos oidos. P301 + P316: EN CASO DE INGESTION: Buscar
inmediatamente ayuda médica de urgencia. P303 + P361 + P353: EN CASO
DE CONTACTO CON LA PIEL: Quitar inmediatamente toda la ropa
contaminada. Enjuagar las zonas afectadas con agua. P331: NO provocar el
vomito. P332 + P317: En caso de irritacion cutanea: Buscar ayuda médica.
P370 + P378: En caso de incendio: utilizar niebla de agua, espuma, polvo
quimico seco o diéxido de carbono (CO2) para la extincion. P391: Recoger los
vertidos. P403 + P235: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco.
P405: Guardar bajo llave. P501: Eliminar contenido/recipiente segun
reglamentacion nacional.

Abreviaturas y acrénimos CAS: Numero de registro unico de compuestos quimicos
LC50: Concentracion Letal 50%. EC50: Concentracion Efecto 50%
NOEL: Nivel sin efecto letal observado. COD: Demanda Quimica de Oxigeno.
BOD: Demanda bioquimica de oxigeno. TOC: Carbono organico total. UN:
codigo de las naciones unidas para el trasporte de sustancias peligrosas.

Referencias Hojas de datos de seguridad de las materias primas
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