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Torulin Dry T'enT'- SS® 
 
 
635005 100 unidades de tubo de trasporte 

seco (Dry) sin medio y tórula de 
fibra sintética estéril. 

 
Utilizado para la recolección y transporte de 
muestras.  
 
Tubo de transporte es fabricado en polipropileno 
con fondo redondo de Ø12 mm, altura 150 mm y 
estreches Venturi.  
 
Tórula con aplicador o punta de fibra sintética de 
Ø 5 mm con mango plástico no quebrable de 150 
mm de largo aproximado.  
 
Producto estéril envasado individualmente con 
etiqueta de Sello Seguro indicando lote y 
vencimiento. 
 
Esterilizado mediante óxido de etileno y/o 
radiación gamma. Durabilidad de 3 años.  
 
Preparado según norma ISO 9001:2015 e ISO 
13485:2016. 
 
Conservar en un lugar fresco y seco entre 5 y 
25°C hasta la fecha de vencimiento. No congelar.  
Conservar en empaque original y cerrar bolsa 
tras su uso. 
 

Control de esterilidad según especificaciones del 
Standard ISO 11737-2:2019.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Control de esterilidad 

Sin desarrollo a 2 días de incubación a 35 ± 2 °C 
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